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前　 　 言

本标准为全文强制性标准ꎮ
本标准按照 ＧＢ / Ｔ １. １—２００９ 给出的规则起草ꎮ
本标准由国家邮政局提出ꎮ
本标准由全国邮政业标准化技术委员会(ＳＡＣ / ＴＣ ４６２)归口ꎮ
本标准起草单位:中国标准化研究院、圆通速递有限公司、公安部第一研究所ꎮ
本标准主要起草人:曾毅、周杨、曹俐莉、李琳、李涵、侯非、邢羽、王东升、杭翊、杨朔、万福军、

张雨辰ꎮ
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邮政业安全生产设备配置规范

１　 范围

本标准规定了邮政业安全生产设备配置的基本要求、营业场所安全生产设备配置、处理场所安全生

产设备配置、机房安全生产设备配置和运输车辆安全生产设备配置等内容ꎮ
本标准适用于邮政企业、快递企业及其他从事寄递服务的企业(以下统称寄递企业)从收寄到投递

的各个环节、场所ꎬ村邮站和快递合作营业场所除外ꎮ

２　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的ꎮ 凡是注日期的引用文件ꎬ仅注日期的版本适用于本文

件ꎮ 凡是不注日期的引用文件ꎬ其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件ꎮ
ＧＢ / Ｔ ２８８７　 　 　 　 计算机场地通用规范

ＧＢ １５２０８. １　 微剂量 Ｘ 射线安全检查设备　 第 １ 部分:通用技术要求

ＧＢ / Ｔ ２７９１７. １　 快递服务　 第 １ 部分:基本术语

ＧＢ / Ｔ ２９９１２—２０１３　 城市物流配送汽车选型技术要求

ＧＢ ５０１４０　 建筑灭火器配置规范

ＹＺ / Ｔ ０１３６　 快递专用电动三轮车技术要求

ＹＺ / Ｔ ０１３７　 快递营业场所设计基本要求

３　 术语和定义

ＧＢ / Ｔ ２７９１７. １ 和 ＹＺ / Ｔ ０１３７ 界定的术语和定义适用于本文件ꎮ

４　 基本要求

４. １　 寄递企业应按照相关法律法规规定ꎬ以人防、物防、技防相结合为原则ꎬ配置相关安全生产设备ꎬ保
障生产经营安全ꎮ
４. ２　 寄递企业所配置的安全生产设备ꎬ其技术参数和性能指标应符合国家或行业相关标准的

规定ꎮ
４. ３　 寄递企业应加强对安全生产设备的管理ꎬ建立设备管理档案ꎬ开展设备操作培训ꎬ确保设备发挥安

全保障作用ꎮ

５　 营业场所安全生产设备配置

５. １　 消防设备

营业场所应配备与场所面积相适应的消防设备ꎮ 其中ꎬ灭火器的类型和数量应按照 ＧＢ ５０１４０ 的要

求ꎬ以 Ａ 类(固体火灾)、民用建筑严重危险级为基准进行配备ꎮ
１
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５. ２　 隔离设备

５. ２. １　 营业场所应安装金属门ꎬ与外界相通的窗口、通风口应安装金属栅栏ꎮ
５. ２. ２　 营业场所的业务接待区和其他区域应进行物理隔离ꎮ
５. ２. ３　 拓展型营业场所的充电区应与其他区域进行物理隔离ꎬ并具有防火防爆等设备ꎮ

５. ３　 监控设备

５. ３. １　 营业场所内部应安装全面覆盖、具有红外夜视功能的视频监控摄像头ꎮ
５. ３. ２　 拓展型营业场所的充电区、停车与装卸区等部位应安装视频监控摄像头ꎮ
５. ３. ３　 所配置的视频监控摄像头ꎬ应全天候运转ꎬ能显示人员的活动情况ꎬ面部特征的有效画面不少于

监视显示画面的 １ / ６０ꎬ能有效识别寄递物品的主要特征ꎬ实现移动侦测ꎬ图像资料保存时间不应少

于 ３０ｄꎮ

５. ４　 安检设备

特殊地区的营业场所ꎬ可根据需要选配微剂量 Ｘ 射线安全检查设备ꎮ

５. ５　 报警设备

５. ５. １　 营业场所内应安装烟雾报警器ꎮ
５. ５. ２　 营业场所周边宜安装入侵探测报警器ꎮ
５. ５. ３　 营业场所邮件、快件交付领取区域以及现金收付柜台宜安装紧急报警系统ꎮ

５. ６　 其他

营业场所应安装自动应急照明设备ꎬ配备防毒口罩、长胶手套等安全防护用品ꎮ

６　 处理场所安全生产设备配置

６. １　 消防设备

处理场所应配备与场所面积相适应的消防设备ꎮ 其中ꎬ灭火器的类型和数量应按照 ＧＢ ５０１４０ 的要

求ꎬ以 Ａ 类(固体火灾)、民用建筑严重危险级为基准进行配备ꎮ

６. ２　 隔离设备

６. ２. １　 处理场所应采用围墙与外界进行隔离ꎮ
６. ２. ２　 处理场所应配备栅栏或隔离桩等设备ꎬ实现人车分流ꎮ
６. ２. ３　 处理场所入口前 １０ｍ 以外应设置机动车限速标志和机动车减速带ꎬ车辆进入通道宜设置升降式

机动车阻挡装置ꎮ
６. ２. ４　 处理场所与外界相通的窗口、通风口应安装金属栅栏ꎮ
６. ２. ５　 处理场所分拣区宜设置门禁系统和查验门岗ꎬ配备安检门和金属探测仪ꎬ对出入人员进行检查ꎬ
防止无关人员进入ꎮ
６. ２. ６　 分拣区和办公区、员工生活区之间应配备隔离装置ꎬ进行物理隔离ꎮ

６. ３　 监控设备

６. ３. １　 处理场所与外相通的各出入口、停车场等部位应安装视频监控摄像头ꎮ
２
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６. ３. ２　 处理场所内部应安装视频监控摄像头ꎬ且应实现对主要生产作业区域全覆盖ꎮ
６. ３. ３　 所配置的视频监控摄像头ꎬ能显示人员的活动情况ꎬ面部特征的有效画面不少于监视显示画面的

１ / ６０ꎬ能有效识别寄递物品的主要特征ꎬ实现移动侦测ꎬ图像资料保存时间不应少于 ３０ｄꎮ
６. ３. ４　 应设置专门的安全监控室ꎬ专人负责ꎬ全天候实时监控ꎮ
６. ３. ５　 视频监控图像和数据应实现与邮政管理部门视频监控系统联网联通ꎮ

６. ４　 安检设备

６. ４. １　 处理场所应配备微剂量 Ｘ 射线安全检查设备ꎬ所配备的微剂量 Ｘ 射线安全检查设备应满足

ＧＢ １５２０８的要求ꎮ
６. ４. ２　 航空和高铁邮件、快件ꎬ以及国际和港澳台邮件、快件应保证 １００％过机安检ꎬ其他邮件、快件过

机安检率应符合相关规定ꎮ
６. ４. ３　 寄递企业应按照 ６. ４. ２ 的要求ꎬ根据用户类型、邮件快件处理数量(出口)、业务组织模式等因

素ꎬ合理确定分拣场所微剂量 Ｘ 射线安全检查设备的配置数量ꎮ

６. ５　 报警设备

６. ５. １　 处理场所内部应安装报警器ꎮ
６. ５. ２　 处理场所周边宜安装入侵探测报警系统ꎮ

６. ６　 其他

６. ６. １　 处理场所的电气线路应安装防漏电和过载保护装置ꎮ
６. ６. ２　 处理场所应在分拣设备以及其他作业设备附近ꎬ设置显著的安全警示牌ꎮ 分拣设备的动力部件ꎬ
以及滚轴、滑轮等传动部件应安装隔离保护设备ꎬ跨越处应设置带护栏的人行跨梯ꎮ
６. ６. ３　 处理场所安全设备警示标识应准确、清晰ꎮ
６. ６. ４　 处理场所应安装自动应急照明设备ꎬ配备防毒面具、紧急救助医疗箱等ꎮ
６. ６. ５　 特殊地区的处理场所应配备警用防爆罐、警用防爆毯等ꎮ
６. ６. ６　 处理场所应设置单独的应急隔离区ꎬ专门用于可疑危险品的处理ꎮ

７　 机房安全生产设备配置

寄递企业所建设机房ꎬ应满足 ＧＢ ２８８７ 的规定ꎮ

８　 运输车辆安全生产设备配置

８. １　 干线运输车辆安全生产设备配置

８. １. １　 干线运输车辆安全生产设备配置应满足以下要求:
———应配备车载定位系统ꎻ
———应配备倒车影像装置ꎻ
———驾驶室应配备两个 ２ｋｇ 以上的干粉灭火器ꎻ
———驾驶室宜配备远程视频监控设备ꎻ
———宜配备驾驶员身份认证装置和驾驶安全警示装置ꎻ
———货箱应安装锁闭装置ꎻ
———货箱宜配备阻燃箱ꎮ
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８. １. ２　 东北等寒冷地区冬季可配备三角木、防滑链条等防护装置ꎮ

８. ２　 揽投车辆安全生产设备配置

８. ２. １　 揽投车辆安全生产设备配置应满足以下要求:
———应为封闭车厢ꎬ避免邮件、快件裸露在外ꎻ
———应安装锁闭装置ꎮ

８. ２. ２　 城市配送汽车的其他安全配置还应满足 ＧＢ / Ｔ ２９９１２—２０１３ 中 ５. ２. ２、５. ２. ６ 及 ５. ５ 的要求ꎮ
８. ２. ３　 邮政、快递专用电动三轮车宜配备车载定位系统ꎮ
８. ２. ４　 快递专用电动三轮车的其他安全配置应满足 ＹＺ / Ｔ ０１３６ 相关要求ꎮ

９　 设备配置表

营业场所、处理场所、运输车辆安全生产设备配置表见附录 Ａꎮ

４
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附　 录　 Ａ

(规范性附录)
营业场所、处理场所、运输车辆安全生产设备配置表

表 Ａ. １　 营业场所、处理场所、运输车辆安全生产设备配置表

序号
场所或

车辆

安全生产设备类型

或车辆类型
配 置 要 求 安装区域或配置数量 备注

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

营业场所

消防设备

隔离设备

监控设备

安检设备

报警设备

其他

　 营业场所应配备与场所面积相适应的消防设备 必配

　 灭火器的配置应符合 ＧＢ ５０１４０ 的要求
　 以 Ａ 类(固体火灾)、民用建筑严重危险级

为基准进行配备
必配

　 金属门 　 营业场所 必配

　 金属栅栏 　 与外界相通的窗口、通风口 必配

　 物理隔离
　 业务接待区和其他区域之间ꎻ拓展型营业

场所的充电区与其他区域之间
必配

　 防火防爆设备 　 拓展型营业场所的充电区 必配

　 视频监控摄像头
　 营业场所内部ꎻ拓展型营业场所的充电区、
停车与装卸区

必配

　 微剂量 Ｘ 射线安全检查设备 　 特殊地区的营业场所 选配

　 烟雾报警器 　 营业场所内部 必配

　 入侵探测报警器 　 营业场所周边 选配

　 紧急报警系统
　 邮件、快件交付领取区域以及现金收付

柜台
选配

　 自动应急照明设备、防毒口罩、长胶手套等安全防护用品 　 营业场所 必配



表 Ａ. １(续)

序号
场所或

车辆

安全生产设备类型

或车辆类型
配 置 要 求 安装区域或配置数量 备注

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

处理场所

消防设备

隔离设备

监控设备

安检设备

报警设备

其他

　 处理场所应配备与场所面积相适应的消防设备 必配

　 灭火器的配置应符合 ＧＢ ５０１４０ 的要求
　 以 Ａ 类(固体火灾)、民用建筑严重危险级

为基准进行配备
必配

　 围墙 　 与外界相隔处 必配

　 栅栏或隔离桩等隔离设备 　 处理场所入口 必配

　 机动车限速标志和机动车减速带 　 处理场所入口前 １０ｍ 以外 必配

　 升降式机动车阻挡装置 　 车辆进入通道 选配

　 金属栅栏 　 与外界相通的窗口或通风口 必配

　 门禁系统和查验门岗 　 内部处理场地 选配

　 安检门和金属探测仪 　 内部处理场地 选配

　 隔离装置 　 分拣区、办公区和员工生活区之间 必配

　 视频监控摄像头
　 与外相通的各出入口、停车场等部位ꎬ以及

处理场所内部
必配

　 专门的安全监控室 　 处理场所 必配

　 微剂量 Ｘ 射线安全检查设备

　 航空和高铁邮件、快件ꎬ以及国际和港澳台

邮件、快件应保证 １００％ 过机安检ꎬ其他邮

件、快件过机安检率应符合相关规定

必配

　 入侵探测报警系统 　 处理场所周边 选配

　 报警器 　 处理场所内部 必配

　 安全设备警示标识 　 处理场所内部 必配

　 防漏电和过载保护装置 　 处理场所的电气线路 必配

　 安全警示牌 　 在分拣设备以及其他作业设备附近 必配



表 Ａ. １(续)

序号
场所或

车辆

安全生产设备类型

或车辆类型
配 置 要 求 安装区域或配置数量 备注

３１

３２

３３

３４

处理场所 其他

　 隔离保护设备ꎬ跨越处应设置带护栏的人行跨梯
　 在分拣设备的动力部件ꎬ以及滚轴、滑轮等

传动部件处
必配

　 应急隔离区 　 处理场所 必配

　 自动应急照明设备、防毒面具、紧急救助医疗箱 　 处理场所 必配

　 警用防爆罐、警用防爆毯 　 特殊地区的处理场所 必配

３５

３６

３７

３８

３９

４０

４１

４２

４３

４４

４５

４６

４７

运输车辆

干线运输车辆

揽投车辆

　 车载定位系统 　 车体 必配

　 倒车影像装置 　 车体 必配

　 两个 ２ｋｇ 以上的干粉灭火器 　 驾驶室 必配

　 远程视频监控设备 　 驾驶室 选配

　 驾驶员身份认证装置和驾驶安全警示装置 　 驾驶室 选配

　 锁闭装置 　 货箱 必配

　 阻燃箱 　 货箱 选配

　 三角木、防滑链条等防护装置 　 东北等寒冷地区 选配

　 封闭车厢 　 货箱 必配

　 锁闭装置 　 货箱 必配

　 满足 ＧＢ / Ｔ ２９９１２—２０１３ 中 ５. ２. ２、５. ２. ６ 及 ５. ５ 的要求 　 城市配送汽车 必配

　 车载定位系统 　 邮政、快递专用电动三轮车 选配

　 满足 ＹＺ / Ｔ ０１３６ 相关安全配置要求 　 快递专用电动三轮车 必配
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